
Monteringsanvisning av lås till garageport



Innehållsförteckning

Här är alla delar som ingår i låset

Hitta rätt position

Låsplattan placeras på önskad höjd i mitten på garageporten och lodas in rakt.De
sex viktiga ställena är utmarkerade med rött på låsplattan nedan.Markera dessa 
ställen på garageporten före håltagning.

Montera delarna på rätt ställe

Montera det svarta plattan (längst till höger på bilden ovan) på framsidan av 
porten.Montera handtaget och placera delarna enligt följande bilder



Viktig komponent för automatisk öppning

Glöm ej montera denna platta (markerad med rött) om du valt motorstyrning.
För manuell port är denna platta ej nödvändig.



Montera stålwiren för garageportar med automatisk dörröppnare (motor)



Montera stålwiren för garageportar med manuell dörröppning ( utan motor)

Fäst stålwire på låset



Fäst stålwiren på sidan av garageporten vid sidoskenan

Montera låset för manuell dörröppning

Hitta rätt position för låset, markera tre platser (markerat med rött nedan) 
på låset och gör hål.
För in låskolven i låsplattan, fäst den med skruvar.



Fäst stålwiren i låset 
(detsamma som föregående sida fast en annan bild, vänster bild)

Montera nödlåset enligt garageportens monteringsanvisning


