Programmera Pioneer Kodlas

Det &r mycket enkelt att programmera kodlaset sa det fungerar tillsammans

med din Clever 2 motor fran Sk&neimporten AB.
P4 sjédlva kodlaset finner du pilknappar en for vinster och en for héger.

Anvinder du en port sé ar det pil t vinster du skall programmera men vill du styra kodlaset
pé 2 portar si har du en port pa hoger pilen och den andra pa véinster pilen. Givetvis kan du
programmera si att bAda dina portar 6ppnas samtidigt d& programmerar du motorerna si
den skall svara pa véinster pilen.

Skruva av kdpan pd garageports motorn och lokalisera knapparna p4 kretskortet som bilden
nedan visar.
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K1 button

Knappen som dr mérkt K1 4r den som skall anvindas till kodlaset

och det &r knappen langs till vinster.



FOr att programmera en garageport.
Ha kodlaset intill garageport motorn och f6lj dessa steg.

1. Tryck in knappen K1 (se bilden ovan)

2. Tryck in den forinstillda koden som &r 11

3. Tryck piltagen 4t héger som ser ut si hir < 4. Tryck in koden 11 igen
5. Tryck piltagen a4t hoger < ytterligare en ging 6. Tryck in koden 11 igen
7. Tryck piltagen 4t hoger < igen.

For att programmera tva garageportar.
D4 gor du som ovan fast istéllet foér hogerpil anvinder du pilen at véinster > enligt nedan

1. Tryck in knappen K1 (se bilden ovan)

2. Tryck in den forinstéllda koden som &r 22

3. Tryck piltagen at viinster som ser ut s hir > 4. Tryck in koden 22 igen
5. Tryck piltagen 4t vinster > ytterligare en ging 6. Tryck in koden 22 igen
7. Tryck piltagen &t vinster > igen.

Byta till en personlig kod.
Koden du kan ange kan vara 2-8 siffror men mest anviinda &r att man anvinder

4st siffror till sin personliga kod.

1. Tryck in och héll intryckt Nollan
2. Tryck in piltagen at hoger < om du skall programmera koden for férsta porten.

3. Slapp piltagenten
4. Slapp tagenten med Nollan

Nu skall du héra en langre ljudsignal fran kodl4set som indikerar att du nu kan ange din nya
personliga kod

1. Tryck in din gamla kod som var 11 nir du fick kodlaset
2. Tryck in piltagent < som anger att du skall programmera den porten

3. Tryck in din nya kod som du 6nskar
4. Tryck piltagent héger igen <

5. Tryck in din nya kod du valde i steg 3
6. Tryck piltagen hoger aterigen <

Nu later ater igen en 1dng ljudsignal som indikerar att den nya koden har sparats.



