Monteringsanvisning
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FPORTERN

SKANE IMPORTEN
I I

Tack for att du valt en av Skaneimportens prisvarda portar.
Det ar var rekommendation att monteringen utfors tillsammans med
nagon.

Vi har valt att anvdnda mycket bilder for att underlatta monteringen
darfor kan det finnas flera bilder som beskriver samma moment fran
olika vinklar.

Ring 0790-750 424 eller 0706-400 924 om du har fragor.

LAS IGENOM MONTAGEANVISNINGEN INNAN DU BORJAR MONTERA PORTEN!
FORBERED MED VERKTYG OCH EV. POPPNITAR, SKRUVPLUGG OCH SKRUVAR.



ALLA PORTBLADEN AR PACKADE | EN KARTONG TILLSAMMANS MED TROSKELLISTEN | ALUMINIUM
PORT MED BREDD 2400 mm OCH 2500 mm HAR 3 “SPEGLAR" PORTAR MED BREDDEN 3000 mm HAR 4 “SPEGLAR".

ALLA BESLAG OCH SKENOR AR PACKADE | EN KARTONG
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| DEN STORA BESLAGS & SKENKARTONGEN AR BESLAGEN PACKADE | EN SEPARAT KARTONG



GANGJARNSBESLAG TILL PORTBLAD

BOTTENGANGJARN PORTBLAD MITTENGANGJARN PORTBLAD TOPPGANGJARN PORTBLAD

KLAMSKYDD TILL STYRRULLAR STYRRULLAR TILL GANGJARN KLAMSKYDD MONTERAT

Tank pa att ni eventuellt behover byta skruvar beroende pa vad du har fér vaggar & tak.

TORROSIONSFJADER

VAJERRULLAR VAJRAR FJADERBROTTSSPARR



SKRUVDRAGARE MED 10 MM BITS HYLSA
MED MAGNET. GAR AVEN MED HYLSA UTAN
MAGNET.

450 MM LANGD.

[

11 MM FAST NYCKEL FOR SPANNING
AV LASBULTARNA PA TOROSIONS-
FJADERN.
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POPPNITTANG FOR 3,2 MM ELLER
4 MM POPPNIT SAMT 3,2 MM ELLER

4 MM BORR. POPPNITARNA ANVANDES
FOR FASTSATTNING AV TROSKELLISTEN
AV ALUMINIUM.

BITSHALLARE MED STJARNBITS FOR

MONTAGESKRUVAR. INGAR EJ | LEV.

4 MM SEXKANTSNYCKEL FOR LASNIN(
AV “KUGGHJULET" PA FJADERBROTT¢
SPARREN

10 MM FAST NYCKEL FOR MONTAGE
AV SKENSKRUVARNA MED MUTTER.

14 MM FAST NYCKEL FOR BULT OCH
MUTTER FOR FASTSATTNING AV DET
BAKRE STABILISERINGSSTAGET.



LAGG UPP PORTBLADEN PA EN BOCKAR
VAND PORTBLADENS INSIDA UPPAT

TA BORT ALL SKYDDSPLAST PA BADA SIDOR

SKJUT PA GUMMITATNINGEN PA PROFILEN
SKAR AV TATNINGEN ca 2 cm LANGRE PA BADA SIDOR

f.

POPPNITA MED 3,2 ELLER MED 4 mm NIT
POPPNITA PA BADA SIDOR ca. c/c 30 cm

PLACERA GANGJARNET PA OVERKANTEN
PORTBLADET

SKAR FORSIKTIGT BORT SKYDDSPLASTEN
VID GUMMITATNINGEN

SATT TILLBAKA ANDBESLAGEN

POPPNITA FAST ALUMINIUMPROFILEN PA
UNDERSTA PORTBLADET (Poppnit ingar ej)

JUSTERA IN ANDBESLAGEN PA PORTBLADEN

JUSTERA IN GANGJARNET MOT FALSEN PA
PORTBLADETS OVERKANT



PLACERA UT GANGJARNSBESLAGEN BILDEN VISAR MITTENELEMENTET SOM
BILDEN VISAR BOTTENELEMENTET AR MELLAN BOTTEN OCH TOPPELEMENTET

LOSSA OCH DEMONTERA GANGJARNS- SKRUVA FAST GANGJARNSBESLAGET MED
BUSSNINGARNA DE MEDFOLJANDE SJALVBORRANDE
SKRUVARNA

MONTERA FAST ALLA GANGJARNSBESLAGEN OBS! DET NEDERSTA GANGJARNSBESLAGET SKALL
PA BADA SIDOR OM PORTBLADEN, LAT MONTERAS SA ATT DET OVERLAPPAR PA ALUMINIUM-
ALLA BUSSNINGAR VARA DEMONTERADE PROFILEN (Troskellisten med gummitatning) SOM BILDEN VISAR.

OM BESLAGET MONTERAS OVANFOR TROSKELLISTEN AR
RISKEN ATT GUMMITATNINGEN KILAR FAST MOT DEN

VERTIKALA KARMTATNINGEN NAR PORTEN OPPNAR OCH
STANGER

17,

L+ PADET OVRE PORTBLADET SKALL

2 INGA GANGJARNSBESLAG MONTERAS
VID DETTA TILLFALLE.
DET OVRE TOPPGANGJARNET MONTERAS
FORST VID SLUTMONTAGET AV PORTBLADEN
| VERTIKALSKENORNA.




18.

PORTOPPNING
2400 mm - 2500 mm - 3000 mm

PORTBLADSBREDD
| 2450 mm - 2550 mm - 3050 mm |

L MATT MELLAN MONTAGESKENORNA L

2550 mm - 2650 mm - 3150 mm
1 71

OM PORTOPPNINGEN AR MINDRE AN STANDARDMATTEN SA KAN MAN LATA PORTEN
OVERLAPPA MER PA BADA SIDORNA, MAN KAN AVEN KAPA PORTBLADEN PA BADA
SIDORNA. KAPA DA BORT LIKA MYCKET PA BADA SIDORNA OM DU HAR BLOCK RUTOR
OM DU HAR UTVANDIGT PANEL MONSTER SA BEHOVER DU BARA KAPA PA EN SIDA!

KAPSPECIFIKATION:
PORTBLADSBREDD = PORTOPPNINGSBREDD + 50 MM (OVERLAPPAR DA 25 MM PA
BADA SIDORNA)

EXEMPEL: OM PORTOPPNINGEN AR 2250 MM.
PORTBLADSBREDD = 2250 MM + 50 MM = 2300 MM

STANDARDPORTBLADET SOM HAR MATTET 2450 MM KAPAS 75 MM PA BADA SIDORNA

2450 MM - 2300 MM = 150 MM. 150 MM / 2 = 75 MM (GALLER OM DU HAR UTVANDIGT
BLOCK MONSTER. HAR DU PANELMONSTER KAPAR DU 150MM PA EN SIDA.
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100
VERTIKAL
MONTAGESKENA

[ 50 mm |



19.

PLACERA PORTBLADET PA INSIDAN AV OPPNINGEN,
CENTRERA DEN | OPPNINGEN SA ATT PORTBLADET
OVERLAPPAR LIKA MYCKET PA BADA SIDORNA.

MARKERA ETT PENNSTRECK PA BADA SIDORNA AV
PORTELEMENTET. GOR ETT NYTT STRECK 50 MM
FRAN PORTBLADSKANTEN.

DRA ETT VERTIKALT STRECK FRAN GOLVET TILL
OVERKANT PA PORTOPPNINGEN MED HJALP AV ETT
VATTENPASS .

OBS! Kullagerbeslaget skall 2 0 .

RELE R EUE | ACERA BADA VINKELSKENORNA MED
BAKKANTEN MOT DET VERTIKALA STRECKET
SOM DU MARKERADE PA VAGGEN MED HJALP
AV VATTENPASSET.

GLOM INTE ATT MONTERA PLASTLISTEN MED
GUMMITATNINGEN PA BADA VINKELSKENORNA
INNAN DU SKRUVAR FAST SKENORNA.

PLASTLISTEN SKJUTS PA MED BORJAN |
UNDERKANT PA VINKELBESLAGET.
GUMMILAPPEN SKALL PEKA IN MOT GARAGET.
Praya garna tunn olja pa vinkelbeslagets kant samt
in i plastlisten sa gar det lattare att skjuta pa listen.

21. 21A.

SKRUVA FAST VINKEL-
SKENORNA MED DOM
MEDFOLJANDE KARM-
SKRUVARNA. PLACERA
SKRUVARNA | MITTEN PA

DET AVLANGA HALET.

VINKELSKENORNA KAN

EFTERJUSTERAS TACK VARE

DOM AVLANGA HALEN. AR

GUMMILAPPEN MONTERAS NEDAT.
SKRUVA FAST TATNINGSLISTEN MED

MO JV ELLER SPA .
SKRUVARNA MEDFOLJER INTE.

Detta gor du férst nar bada Vertikal-
skenoma ar fixerade i sin slutgiltiga

Z 2 position
-

OBS! OM MAN EFTER ATT HA MONTERAT BADA VINKELSKENORNA
INTE KAN SKJUTA IN TORROSIONSAXELN MED LINRULLAR OCH
TORROSIONSFJADER SA MASTE TORROSIONSAXELN MED BESLAG
SKJUTAS IN | BADA UPPLAGRINGARNA PA VINKELBESLAGEN FORE
DU SKRUVAR FAST VINKELSKENORNA PA VAGGEN.




PLACERA DET NEDERSTA PORTELEMENTET
MELLAN VINKELSKENORNA.

HAKTA PA BADA VAJRARNA PA UNDERSTA
GANGJARNSBESLAGET.

25.

MONTERA DET OVRE BUSSNINGSBESLAGET
MED STYRRULLEN PA BADA SIDORNA AV DET
NEDERSTA PORTELEMENTET.

GLOM INTE ATT MONTERA DET RODA
KLAMSKYDDET PA STYRRULLARNA.

26.

MONTERA DET NEDERSTA
GANGJARNSBESLAGET MED STYRRULLE
PA BADA SIDORNA AV DET NEDERSTA
PORTELEMENTET.

GLOM INTE ATT MONTERA VAJRARNA PA
UNDERBESLAGET INNAN DU MONTERAR
BUSSNINGSBESLAGET MED STYRRULLEN.



27.

NAR BESLAGEN AR MONTERADE PA DET UNDRE
PORTELEMENTET SA PLACERAR MAN NASTA
PORTELEMENT PA DET UNDRE ELEMENTET.

SE TILL ATT PORTELEMENTENS YTTERKANTER
HAR SAMMA LODLINJE.

OBS! DET AR VIKTIGT ATT PORTELEMNTET
TRYCKS NER | DET UNDRE ELEMENTET INNAN

GANGJARNSBESLAGET SKRUVAS FAST.

28.

MONTERA FORST DE OVRE GANGJARNS-
BESLAGEN PA DET ANDRA PORTELEMENTET
LIKA SOM BILD 27 VISAR.

SKRUVA SEDAN FAST DEN OVRE GANGJARNS
DELEN FAST | UNDERKANT PA DET OVRE
PORTELEMENTET.

GOR LIKADANT MED DE OVRIGA PORT-
ELEMENTEN.

OBS! DET AR VIKTIGT ATT PORTELEMNTET
TRYCKS NER | DET UNDRE ELEMENTET INNAN

GANGJARNSBESLAGET SKRUVAS FAST.

29.

INNAN MAN MONTERAR TOPPGANGJARNEN
SA MONTERAR MAN STYRRULLEN IN |
GANGJARNSBUSSNINGEN.

PA DEN OVRE STYRRULLEN MONTERAS INTE
DET RODA KLAMSKYDDET

TRYCK NER TOPPGANGJARNET MED
STYRRULLEN SA ATT STYRRULLEN HAMNAR
| BOTTEN PA URTAGET | DET GJUTNA NYLON-
BESLAGET.

SKRUVA SEDAN FAST TOPPGANGJARNET.
SKRUVA NU ENDAST 2 SKRUVAR DA DU
TROLIGEN MASTE EFTERJUSTERA BESLAGET

EFTER DET ATT TORROSIONSJADERN AR
JUSTERAD FOR RATT SPANNING.




30.

MONTERA GANGJARNEN | MITTEN AV PORTELEMENTEN.
OBS! VAND GANGJARNET SA ATT VRIDCENTRUM
AR LIKA SOM SIDOGANGJARNEN

MONTERA DEN HORISONTELLA
DUBBELSKENAN | HORNBESLAGET.

OBS! ANVAND SKRUVARNA MED KULLRIG
SKALLE IN MOT HJULSPARET.

DEN HORISONTELLA DUBBELSKENAN
MONTERAS | “VAG”, ANVAND VATTENPASS.

VID STORRE PORTAR tex. 2500x2500, 3000x2500 och 3000x3000 mm KAN DET VARA BRA
ATT MONTERA ETT EXTRA UPPHANGNINGSBESLAG | FRAMKANT PA DUBBELSKENAN.

HANG UPP DUBBELSKENAN PROVISORISKT MED ETT SNORE | BAKKANT TILLS DU HAR
SKRUVAT FAST BADA SKENORNA MED UPPHANGNINGSBESLAGEN.
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AVSTANDET MELLAN SKENORNA | BAKKANT
SKALL VARA LIKA SOM AVSTANDET MELLAN
SKENORNA VID PORTOPPNINGEN.

Upphéngningsbeslag

TILLVERKA TVA UPPHANGNINGSBESLAG
AV DE TVA MEDFOLJANDE HALADE
VINKELPROFILERNA. (30x30 mm)

. TR KRYSSMAT IN SKENORNAN SA ATT

fér skenor. HORISONTALSKENORNA AR PARARELLA
Tillverkas av de tva medféljande OCH | VAG
hélade vinkelprofilerna 30x30 mm i

MONTERA FAST BADA
UPPHANGNINGSBESLAGEN | BAKKANTEN
PA DE VAGRATA DUBBELSKENORNA

MOT TAKET. DET AR VIKTIGT ATT DET
FINNS NAGON REGEL | TAKET FOR STARK
INFASTNING. (SKRUVA FAST BESLAGEN |
DE URSTANSADE HALEN | DUBBELSKENANS
BAKKANT)



VARNING!!!!

Var mycket forsiktig nar du spanner Torrosionsfjadern!
Bada stalaxlarna skall passa i halen pa fjaderspannaren.
Sta pa en stadig pall eller plattform nar du spanner fjadern.

VAJERTRUMMA

<

R
MONTERAS MED DEN
FASADE SIDAN NEDAT.

"Mﬁ“\““ NAR TORROSIONSAXELN AR MONTERAD
SA SKJUTS BADA VAJERRULLARNA MOT
DE VERTIKALA VINKELSKENORNA.

FJADERBROTTS SPARR
MITTBESLAG

VANSTER FJADER

VAJERTRUMMA

" -

FJADERSPANNARE MED LASBULTAR
<
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1o OR SPANNING AV FJADER
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TRA PA VAJERTRUMMORNA TORROSIONSFJADER
SAMT MITTBESLAG MED FJADERBROTTSSPARREN
PA TORRISIONSAXELN INNAN DU SKJUTER PA AXELN
| BADA VERTIKALPROFILERNAS KULLAGER | TOPPEN
AV VERTIKALPROFILERNA

OBS! VAJERTRUMMA MARKT L (Bla) TILL VANSTER SAMT
VAJERTRUMMA R (Réd) TILL HOGER. LASBULTARNA MOT
OPPNINGEN.

SKRUVA FAST MITTBESLAGET CA 20 CM TILL VANSTER
OM MITTEN AV OPPNINGEN MED FASNINGEN NEDAT.

35.

TORROSIONSFJADERN SPANNS MED HJALP AV 2 ST
STANGER AV 12 MM RUNDSTAL MED EN LANGD AV
MINST 450 MM. FOR PORTAR MED EN DORROPPNINGS
HOJD UPP TILL 2500 MM ANVANDS EN FJADER SOM
MONTERAS TILL VANSTER OM MITTBESLAGET.

SATT IN ANDEN PA RUNDSTALET | HALEN PA FJADER-
SPANNAREN, SPANN MOTURS. (UPP MOT TAKET)
SPANN FJADERN;

DORRHOJD 1850 MM CA. 7 HELA VARV

DORRHOJD 2000 MM CA. 7 - 8 HELA VARV

DORRHOJD 2200 MM CA. 7 - 8 HELA VARV

DORRHOJD 2500 MM CA. 8 - 9 HELA VARV
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VARNING!!!!

36.

FOR PORTHOJDEN 3000 MM SA ANVANDS TVA
TORROSIONSFJADRAR EN VANSTER OCH EN HOGER
FJADER. BADA FJADRARNA SPANNS ENLIGT BILDEN
TILL VANSTER. (UPP MOT TAKET)

BADA FJADRARNA SPANNS CA. 10 - 11 HELA VARV.

NAR FJADRARNA AR SPANNDA SA LASES FJADERN
GENOM ATT BADA SKRUVARNA LASES FAST MOT
AXELN. LAT 12 MM RUNDSTALET SPANNA MOT
OVERSTA DORRBLADET MEDANS DU SKRUVAR FAST
BADA LASBULTARNA PA FJADERSPANNAREN.

% 7

INNAN DEN 12 MM SPANNAXELN TAS BORT SKALL
BADA VAJERTRUMMORNA SKJUTAS MOT VINKEL-
SKENORNA RULLA UPP VAJRARNA PA TRUMMORNA
SKRUVA FAST BADA LASBULTARNA PA VARDERA
VAJERTRUMMAN. NU KAN DU TA BORT RUNDSTALET
SOM SPANNER MOT DORRBLADET. TA HJALP AV DET
ANDRA RUNDSTALET FOR ATT TA BORT RUNDSTALET
SOM SPANNER MOT DORRBLADET.

Var mycket forsiktig nar du spanner Torrosionsfjadern!
Bada stalaxlarna skall passa i halen pa fjaderspannaren.
Sta pa en stadig pall eller plattform nar du spanner fjadern.

38.

SPANNAXLAR TILLVERKADE AV
12 MM ARMERINGSJARN ELLER
12 MM GANGSTANG. ARMERINGS-
JARNETS BADAANDARNA SLIPAS
NER SA ATT AXLARNA PASSAR |
HALEN PAFJADERSPANNAREN
UTAN ATT DOM FASTNAR | HALEN
VID SPANNINGEN AV FJADER.

NAR FJADERN AR SPANND SA
SKRUVAS BADA LASSKRUVARNA
FAST MOT AXELN MED EN FAST
10 MM FAST NYCKEL.



39.

TORROSIONSFJADERN SAMT
MITTBESLAGET MED FJADERBROTTS
SPARREN MONTERAS SAMMAN.
MITTBESLAGETS FASADE SIDA
MONTERAS NEDAT.

FJADERBROTTSSPARRENS KUGGHJUL
LASES FAST PA TORROSIONSAXELN MEC
BADA INSEXSKRUVARNA, ANVAND EN

4 MM SEXKANTSNYCKEL.

40.

NAR PORTEN AR | DET OVERSTA OPPNA LAGET
SKALL FORTFARANDE BADA VAJERNA VARA
SPANNDA. OM VAJERN AR SLAK SA MASTE
FJADERN SPANNAS LITE TILL.

NAR TORROSIONSFJADERN AR RATT SPAND
SKALL DET VAR ENKELT MED HANDKRAFT ATT
OPPNA OCH STANGA PORTEN

NU EFTERJUSTERAS | RATT LAGE SA ATT
STYRRULLEN AR | BOTTEN PA HORNBESLAGET.
SKRUVA FAST ALLA SKRUVARNA.

41.

| LEVERANSEN INGAR ETT SKJUTREGELLAS

SOM SKALL MONTERAS PA PORTENS HOGRA
ELLER VANSTRA INSIDA AVPORTBLADET SA ATT
SKJUTREGELN PASSAR | DET URSTANSADE HALET
| VERTIKALSKENAN. OM SKJUTREGELN INTE
PASSAR SA GORS HALET STORRE GENOM ATT
FILA UPP HALET.




MONTAGEANVISNING SKJUTREGELLAS (Pa insidan)

Ett invandigt skjutregellas
medféljer varje port.

Laset monteras pa insidan

av porten.

Kan monteras pa vanster eller
hoger sida.

Principskiss montage av skjutregellas pa insidan av porten

4 N

HALTAGNING )
SKJUTREGEL HAL FOR
\ HANGLAS
SKJUTREGELLAS N\ @/
|
| VERTIKAL
SKENA
e
SJALVBORRANDE
SKRUVAR

N /










